
POTÊNCIA, VERSATILIDADE E TECNOLOGIA

A smart choice.

220 CV    6 CILÍNDROS    4 WD HIDROSTÁTICA



Marca
Modelo
N° de cilindros
Potência
Torque
Cilindrada
Aspiração

MWM
6.12 TCE MAR I

6
220 cv

880 N.m
4.8

Turbo

M O T O R

Tipo
Velocidades
Bomba hidráulica da transmissão

Redutores

Hydro 4x4
Proporcional sem troca de marcha

Pistão (130cm³) 
Danfoss

Planetários - Axial proporcional

T R A N S M I S S Ã O

Reduzido
Acelerado

0-21 km/h
0-45 km/h

V E L O C I D A D E S  -  R O D A D O  3 8 0 / 9 0 R 4 6  E  3 8 0 / 8 0 R 3 8

Tipo Monobloco
C H A S S I S

Serviço
Estacionamento

Hidrostático Dinâmico
Eletro-hidráulico com 

controle de fluxo

F R E I O

Tipo Pneumática ativa 
independente com barras 
estabilizadoras e 400 mm 

de curso

S U S P E N S Ã O

Fixa*
Ajustável (opc)
      Mínima
      Máxima
* Com inversão de aros.

3,2m - 3,4m
Hidráulica

2,8 m
3,2 m

Piloto automático *

Telemetria
Controlador

AgrOn com 3 níveis
(decimétrico, centimétrico e RTK)

Ti7 Hexagon
Ti7 Hexagon

T E C N O L O G I A  E M B A R C A D A

A J U S T E  D E  B I T O L A  -  W I D E S E T

Tipo
Raio de giro

Hidráulica
7,3 m

D I R E Ç Ã O

Bateria
Voltagem
Alternador

180 A
12 V

200 A

S I S T E M A  E L É T R I C O

Suspensão
Controlador Máq.
Ar-condicionado

Filtros
Volante
Assento
Assento instrutor
Escada e retrovisor

4 coxins de borracha
Monitor TM7 touch screen

Digital, controlado direto pelo 
monitor TM7

Carvão ativado
Com regulagem de posição

Pneumático
Sim

Com extensão, retração automática 
da escada, e retração automática do 

retrovisor esquerdo

C A B I N E

Combustível
Motor lubrificante
Motor arrefecimento
Limpador de para-brisas
Tanque de água limpa
Óleo hidráulico
Incorporador

210 L
17 L
20 L
2 L

150L
2 reservatório 160 L

30 L

R E S E R V A T Ó R I O S

Montagem
Largura
Ponteira (desarme)
Altura mín. barra
Altura máx. barra
Linhas convencionais
Espaçamento entre bicos
N° de seções
Divisão de seções -32m (9)
Divisão de seções -32m (15)
Válvulas de seção (abert./fecham.)
Luzes de led azul

Traseira 
28 m (std), 30 m (opc) e 32 m (opc)

1 m
0,5 m
2,2 m

Convencional / autolimpante (opc)
0,5 m

9 (28m) ou 15 (30m e 32m)
2,5 - 5 - 3,5 - 3,5 - 1,7

1 - 1,5 - 2,5 - 2,5 - 2- 2,5 - 2,5 - 1,7
Eletro-pneumática

Opc

B A R R A S

Comprimento total
Altura total
Largura mínima (transporte)
Distância entre eixos
Vão livre (VL) (no eixo)
Peso vazio

7,95 m
4,4 m
3,2 m
4,3 m

1,6 m -  1,75 m*
9.500 Kg

D I M E N S Õ E S  E  P E S O S

Modelo
Fechamento automático
de seções de barra
Sensor de altura de barra

Hexagon Ti7
Std

EchoPulse (opc)

C O N T R O L E  D E  P U L V E R I Z A Ç Ã O

Tipo
Acionamento
Vazão máxima

Pistão 
Motor hidráulico

230 L/min

B O M B A  D E  P U L V E R I Z A Ç Ã O

Iluminação
Edutor químico

Std
Std

E S T A Ç Ã O  D E  R E C A R G A

Material
Capacidade estática

Polietileno
30 L

E D U T O R  Q U I Í M I C O

Filtro principal
Filtro de linha

Malha 50µ
Malha 50µ

F I L T R O S  D E  S I S T E M A  D E  P U L V E R I Z A Ç Ã O

Capacidade
Lavagem do tanque
Agitador

3000 L
Esguicho

Mecânico+ Hidráulico

T A N Q U E  D E  C A L D A

380/80R38
380/90R46*

* Vão livre de 1,75 m

Std
Opc

R O D A D O S

220 CV    6 CILÍNDROS    4 WD HIDROSTÁTICA

Amplo espaço interno para duas pessoas
GPS com tela Touch Screen de 7”com controlador de
vazão e corte de 9 ou 15 seções automaticamente.
Piloto automático eletro hidráulico Hexagon
Ar condicionado e central multimídia.

UM SHOW
DE CABINE

LINHAS DE CRÉDITO
BNDES   .   PRONAMP   .   BANCÁRIO   .   CONSÓRCIO   .   MODERFROTA   .   DLL

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA
DE FÁBRICA E DA REVENDA

Rodovia RS 467 - Km 1,4 - Tapejara - RS - Brasil
CEP: 99.950-000 - Tel.: (54) 3344 0057

E-mail: contato@pvtagriculture.com.br
www.pvtagriculture.com.br

Fácil acesso ao
sistema de

tríplice lavagem.

SISTEMA DE
BASCULAMENTO


